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MEMORIAL DE CÁLCULO 
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Ri Noeko, MALHADA-BAHIA 

JIMITIO 2019 - DESONERADO 

— 

DO FUNDÃO 

~e 13 de Dezembro de 2019 

1.0 LOCAÇÃO 11 ~no 

1.1 
IDCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TABIJAS CORRIDAS PONTMETADAS A 
CADA 2,00M -2 ITT1LIZACOES, AF 10/2018 

322,00+182 100,00 ..". 

1,2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,10 In 	". 	2.20 rn 	1 	• 1 	2,42 	 m' 

to PISO 

2.1 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BR/TA 2-DRENOS 
E FILTROS 

32,00 m a 18.00m x 0,03 m - 17,28 na" 

2.2 
CONCRETO FCK 	15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 403 L AF 07/2016 

32,00 m ç 18.00 la x 0.08 re • 46,08 M' 

2.3 
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, 
ACO CA-60, 4,2MM MALHA I 5)05CM 

azoo ID 1 18,00 92 1 as' - 576,OC kg  

2.4 ACO CA-50, L6 MM, DOBRAT10 E CORTADO (576/4)46 unid c 0,40 ia 1,578 <E/ ai = 545,36 kg 

2.5 32,00 m 18,00 m. 576,00 M" 
FORNECIMENTOHNSTALACAO É.ONA PLASIICA PRETA, 
PARA IMPERMEAHILIZACAO, ESPESSURA I50 NUCRAS. 

2.6 
F1SO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA I 21.0d, 
INCLUSO JUNTAS DE DI1ATACAO PLASTICAS E 
POLIMENTO MECANIZADO 

32,00 ia x 18.00 nà L 576,00 m° 

&O PINTOR& 

3.1 PINTURA ACRIIJCA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO 32,00 ia x 18,00 m .. 576,00 m° 

3.2 
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM 
QUADRA POLI-ESPORTIVA, 5 L'M DE LARGURA 

F/U113.AL 213+28+ 	+15+1 	2'3 19•1,61+22,53•2 156,11 TOTAL 
VOLEIBOL 18+18+9+9+9+9 71,00 

284,92 	m 
BASQUETE 1,7•2+(2(2,3,14.1,8))+3,6•2+5,9•4 56,81 

3.3 
MNTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA DUAS 
DEMAOS 

{1,80•1,05•2r2 7,56 al. 

4.0 EQUIPAKENTOS ESPORTIVOS 

9.1 
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL 
DE •1,80 X 1,20" M, COM ARQUE METAL E REDE (SEM 
SUPORTE DE MACACA 

1,00 CJ TOTAL 1 04 

4.2 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6', E4 7,11 MM, 
SCREDULE 40. 2826' 	KG/M 

2,00 11IL .(0,70+2,40+1,76+1,30) In .. 12,32 m 

9.3 

CONJUNTO PARA FUTSA1, COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 
X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3' COM 
REQUADRO EM TUBO DE V', PINTURA EM PREMER COM 
TINTA ESMALTE SRÇIETICO E REDES DE POLIETTLENO FIO 
9 KM 

1,t" TOTAL 1 CJ 

4.4 

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM postss EM 

1.00 CJ TOTAL 

a
 
 

TUBO DE ACO GALVANIZADO 3 . II- "255 CM, PINTURA 
EM TINTA ESMALTE SINIETICO, REDE DE NYLON COM 2 
MIA. MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA 
DE VIDRO 

5.0 PISO EXTERNO 

5.1 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FOTO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 
CM NÃO ARMADO. AP_07/2016. 

ÁREA TOTAL ARRA QUADRA ÁREA ARQUIF1 TOTAL 

(23,05434)40,06 (18•32)40.06 (28"2.4-31,60)0,o6 • 8,72 ia. 

5.2 
MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 

39+23,0 	.0 	3) 8640 Et 

6.0 IMIMAÇÃO 

6.1 
ESCAVAÇA0 MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUALA 1,30 M. AP 03/2016 

ÍEXtrilSàO da 
Annib. x iam. 
/cPmfundldadel 

(IDun. Pila/1x 
ProfundidadtH 

Ouent- 

(Extensão lateral da 
arquib x larg, 

xPro8xOnant. 
8,82 E' 

(28•0,3/0. 1+/(0.65"0,65B0,70)"124(2, 5"0,3•0,3)•12 

5_2 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 
ARG.CIM/AREIA 1:9 

(Extensa° da Anuibancada x Img.  
X Pro(undidade) 

(Exte são I terei d 

2,64 mi! 
arquib, x bre. X Roi) x 

Quantidade. 

(28•0 150 	'0,1, 'O,3)'12 

6.3 
nEATERRO MANUAL DF, VALAS COM COMPACIAÇA0 
MECANIZADA. AF_04/2016 (ESCAVAÇÃO) - (ALVENARIA) 6,18 sio 

7.0 	ALVENARIA 
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DE QUADRA POLIESPORTA, ALAMBRADO, ARQUIBANCADA 

FUNDAO, MALHADA-BAHIA 

JUNHO 2018 • DESONERADO 

CÁLCULO 
E ILUMINAÇÃO NA LOCALIDADE DO FUNDÃO 

Data: 	13 de Dezembro de 2019 

1.0 LOCAÇÃO E GABARITO 

L I 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -2 MILIZACOF,S, AF 10(2018 

322.00+182 100,00 m. 

1.2 PL9CA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,10 m 	x 	2,20 m 	 2,42 	 u0 

agi PISO,  

2-I FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS 
E FILTROS 3200, zu x 18,00 m x 0,03 m 17.28 m* 

2.2 
CONCRETO FCE 4 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO) 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L Ar 07/2016 

32,00 sa 18E0 m x 0,08 na 4 46,08 m. 

2.3 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, 
ACO CA-60, 4,2MM, MALHA I SXI5CM 32,00 m x ISCO st x 1 m' 576E10 Irs 

2.4 ACO CA-50, 16 MM, DOBRADO E CORTADO (576/4)6 vaid x 0,40 m x 1,578 kg/m 545.36 kg 

2.5 FORNECIMENTO/ INSTALACAO LONA PIASTICA PRETA, 
PARA IMPERMEALÁLIZACAO, ESPESSURA 150 MICRA& 3200 tia x 18,00 ia 4 576.00 m' 

2.6 
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPF-SSIIRA I 2MM, 
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLÁSTICAS E 
POLIMENTO MECANIZADO 

32,00 m x 18,00 la '4 57600 m' 

&O Fina 

3.1 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃO 32,00 m x 18,00 m 576,00 00 

3.1 
PINTURA ACR1LICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM 
QUADRA POLIESPORTTVA, 5 CM DE LARGURA 

FITTSAL 28+28+15t15+15+(r3,14 1,6)+22,53 156.11 TOTAL 
VOLEIBOL 18.18+9+949+9 72.00 

284.92 	m 
BASQUETE 1,7•2*(212`3,14•1 8I)+3,6"2+5,9'4  kg,S1 

3.3 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA DUAS 
DEMAOS II.80,1,05.2)4.2 7,56 m• 

4.0 81201~308 ESPORTIVOS 

4.1 
PAR DE TABELAS DE BASQUETE KM COMPENSADO NAVAL 
DE •1" X 1,20'11, COM ARO DE METAL E REDE (SEM 
SUPORTE DE FIXACAO) 

1,00 CJ 1 Cd 

4.2 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E- 7,11 MM, 
SCHEDULE 40. '28,26 103/M 

(0,70+2.40+176+130) In 12.32 nt 

4.3 

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 
X 2,00 M EM TUBO DE ACO °ALVAR!?  ADO  r COM 
REQUADRO EM TUBO DE I", PINTURA EM PRIMER COM 
TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 
4 MM 

1,00 Cd TOTAL 1 0.3 

4.4 

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLE1 COM POSTES EM 
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H , 4255. CM, PINTURA 
EM TINTA ESMALTE SINTF.TICO, REDE DE NY1ON COM 2 
MM, MALHA 10 X RI CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA 
DE VIDRO 

1,00 Cd TOTAL 1 Cd 

ao PISO ICCIIIRNO 

5.1  

EXECUÇÃO DE 
CONCRETO COM 
EM OBRA, ACABAMENTO 
CM NAO ARMADO. 

PASSEIO CALÇADA) OU PISO DE (  
CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO 

ÁREA TOTAL ÁREA QUADRA ÁREA ARQUIB. TOTAL 

(23,0534)40,06 (18,32).0,06 (28.2,4-3.1,60).0,06 8,73 .n. CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 
Ari/7/ 2016. 

5.2 MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 

34+23,05+23.05+3 3) 4 86,10 m 

- 	-6.0:- - POIfitArgo 

6.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM TINWUNDIOADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 

1EXtenseo da 
Annib. x lar& 
XEMaindidadel 

((Dum. Pdarlx 
Profundidadek 

Quant. 

(Eric sã 	lei • al d 

= 8,82 1:10 
arquih• x larg. 
xPly0xOuent. 

[28'0,3%, )+((0,65.0,65).0,701•12 	2,55,3,3.0,3)92 

6.2 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 
ARG.CIM/AREIA 1:4 

(Ene 	o da Arquibancada x lar8. 
X Profundidade) 

r 
( :xteosao letand da 

arguia x larg. X Prol) x 
Quantidade. 2.64 ar 

(280,1503)+(2,55,0,15.0,3)`12 

6.3 
liERTERRO MANDA , DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF 	1 /2016 (EseAVAÇÃO) - (ALVENARIA) .... 6,18 m. 

7.0 	ALVENARIA \,.., 

.... 
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MEMORIAL DE 
POLIESPORTA, ALAMBRADO E ARQUIBANCADA 

MALHADA-BAHIA 

- MMONERADO [D*ta 	13 de Demmbro de 2019 

1.0 LOCAÇÃO E CIMIARIMI 

1.1 
WCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 200M -2 UTILIZAÇÕES. Ar 10/2018 

3242,00+18'2 100,03 ma 

1.2 'FACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,10 n2 	x 1 	2,20 M 	1 • 1 	2142 	 m' 

NO PISO 

21 F(.:RNECIME 	ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS 
E FILTROS 32,00 m x 18,00 m x 0.03 m . 17,26 na" 

2.2 
CONCRETO FCK -. 15MPA, TRAÇO 1,3,4:3,5 (CIMENTO/ 
AREIA MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECAN1C0 COM 
BETONEIRA 900 L. AF 07/2016 

32.00 m x 18,00 In rios m 06,08 m' 

23 ARMACAO EM TEIA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92. 
ACO CA-60, 4,2MM MALHA 15X15CM 

32,00 ai 18,00 m 1  • 5 76,00 6 

2.4 ACO CA-50, 16 MM, DOBRADO E CORTADO (576/4r6 unid 0,40 m X 1,578 m = 545,36 kg 

2.5 
FORNECIMENTO/1NSTALACAO 
PARA IMPERREABILIZACAO, 32,00 zn 18,00 tu • 576,00 El 

LONA PLASTICA PRETA, 
ESPESSURA 150 MICRAS. 

26 
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISIENCIA, ESPESSURA 12MM, 
INCLUSO JUNTAS DE IMATACAO PLAST1CAS E 
POLIMENTO MECANIZADO 

32,00 m x 18,00 m 576,00 M' 

3.0 PINTURA 

a 1 PINTURA ACR1LICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO 32,00 m x 18,00 m • 576,00 m' 

32 
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM 
QUADRA POLIESPORT1VA, 5 CM DE LARGURA 

FUTSAL 28+28415+1 +15+12'3,19 1,61+22,53, 156,11 TOTAL 
VOLEIBOL 1 +1849 9+942 72,00 

284,92 	m 
BASQUETE 1,7'24(21 N3,1441,81)+3,692+5,9.4 56,81 

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA DUAS 
DEMAOS 

(1.8)•1,05•212 7,56 mt 

9.0 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 

4.1 
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL 
DE '1.80 X 1,20" M. COM  ARO DE METAL E REDE (SEM 
SUPORIT. DE 1IXACAO) 

100W TOTAL 1 CJ 

4.2 TUBO ACO CARBONO SEM cosruwn 6', E4 7,11 MM, 
SCHEDULE 90, '28,26 KG / M 

2.00 a (0,70+2,40+1,76+1,301 m 12,32 m 

4.3 

CONJUNTO PARA FUNAI COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 
X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANT/A1)0 3" COM 
REQUADRO EM TUBO DE I", PINTURA EM PRIMEI? COM 
TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POIJE11LENO FIO 
9 MM 

1,00 CJ TOTAL c..1 

9.4 

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM 
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3', H • "255' CM, PINTURA 
EM TINTA ESMALTE SINTE.TICO, REDE DE nrsn.oN COM 2 
MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA 
DE VIDRO 

I GO CJ TOTAL 1 CJ 

6.0 PISO EXTERNO 

5.1 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 
CM NAO ARMADO Ar _07/2016. 

ÁREA TOTAL ÁREA QUADRA ÁREA ARQUES. TOTAL 

(23,05'34)'0,06 (18'32)10,06 (2892,4-3•1.601•0.06 • 5,72 Ar 

MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1.:3 

(34+23,05+23,05+3+3) 86,10 m 

6.0 IRTICDAÇÃO 

6.1 
ESCAVAGA0 MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 'SOM. AF_03/ 2016 

{Extenso da 
Arquib. x Iarg. 
xPmfundidadel 

apua. Pdarlx 
ProfundidadeG 

Ouant. 

(Extensa, latem/ da 
arquib. x larg. 
xProllx0uanL " 5,52 81* 

128•923•0, )4((0,65,0,65)G1,701412412,5540,3923)•12 

6.2 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 
ARG.CINGARMA 1:1 

1uibancada x larg. EXtenvtio da Arq 
X Profaudidad I 

(Extrema Imend da 

• 2,64 nr• 
anual,. x lav2 X Prol) x 

Onamidade. 
(2840,150,31+2,55•0,15•0,3).12 

6,3 
RLA I ERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACI AÇA° 
MECANIZADA. AF. 	/2016 (WCAVAÇA0) - ALVENARIA)(  6,18 0' 

7.0 	ALVENARIA 

\ 
ej  



ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO NIACICO 5X10X20CM 
1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM 
ARGAMASSA IRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 

28,00•(0,4+0,4•0,4)+610,8•0,3) 39,04 m' 

7.2 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FACE EXTERNA ARQUIB. (COMPRIMENTO x ALTURA) 

64.40 MI 
FURADOS NA VERTICAL DE 9X I 9X29CM (ESPESSURA 
9CM) DE PAREDES COM ARFA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6I,,P SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

(28,002,30) 

7.3 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 
19CM) DE PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6NP SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. A17_06/2014 

1241,92 - 23,04 m. 

1 	1 	1 	 1 	1 1 
8.0 CONCRETO ARNADO 

8.1 

LAJE PRE-MOLDADA P/ PISO, SOBRECARGA 200E0 /M2, 
VAOS ATE 3,50M/E88CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC 
FCK-.20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 
(REAPR3X) E FERRAGEM NEGATIVA 

(0,8+),8+0,3).28 67,20 na 

9.2 

CONCRETO FCK 8 15MPA, TRAÇO 1:3,4L3,5 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (CINTA E PILARETES) 

PI/ ARITE (3,3x0,1580,15) 12 8 0,891 
1,73m. 

CINTA (28,00x0,20x0.15) 8 0,84 

8,3 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHA° ( II ;20+132,00) m x 0,154 kg/m 37,61 kg 
8.4 ACO CA-50, 8,0 MM. VERGALHA° 1112,004 158,40) ia x 0,395 m 106,81 kg 

9.0 REVESTIIIENTO 

91 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRIMIRAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AP_06/2011 

28$2,3+284(0.4•31.1.1)46*(0,8`0•31+6(0.8.0,2)+61°.3*°.2+1,92.2 a 138,4 m' 

9.2 MASSA ÚNICA 
28`2,3+28•(O,V3+1,1)+610,8.0,3)+6,1.80,21.0*(0,3•0,2). 

1,92,2+28.(0,8.31 202,6 

10.0 PINTURA 

10.1 
PINI URA ALRILICA EM PISO CIMENTANDO, DUAS 
DEMAOS 2810,8k3)+610,8.0,31.6.(0,8•0,2)+6•(0, ). 69,96 m° 

10,2 
APLICAÇÃO MANUAL DE rerru RA COM TINTA LÁTEX 
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/ 2011 28.2,3+2310,4.3+1, 11+1,922 132,64 m' 

11.0 GUARDA CORPO 

11.1 

GUARDA-CORP) DE AÇO GALVANIZADO DE 1,I0M, 
MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1 /2', GRADIL 
FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE l' E VERTICAIS 
DE 3/4, FIXADO COM CHIJNIBADOR MECÂNICO. 
AP _04/2019_P c2,5•2+1,66,243,1) . 11,4 m 

11,2 
PINTURA kSMAL1L ACEI IRADO, DOAS, DEMAOS. SOHRL 
SUPERFICIE METALICA (2,5.2+1.652+3,1)M - 11,4 m' 

n.o 111111IRACAO ELÉTRICA 

12 

4.00 TOTAL 4,00 
POSIE DE CONCRETO DUPLO T Ha9M CARGA NOMINAL 
500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 
FORNECIMENTO E INSTAIACAO 

12.2 

ELEIgUDUIO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (n, 
PARA CIRCUITAS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

140,00 ra 140,00 m TOTAL 

12.3 

CABO DE COHkb FLEXIVEL ISOLADO, 6 MV, ANII-CHAMA 
450/750V. PARA CIRCUTTOSTERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_I2/2015 

420,00 m TOTAL 420,00 m 

12.4 

QUADRO DE LIISTRIBUICAO DE EME,RGIA DL EMBUTIR, 
EM CHAPA METALICA, PARAS DISJUNTORES 
IERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAIIEN1X) 1,00 ua, TOTAL 1,00 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

12.5 
12tFI.ETOR REI ANGULAR FECHADO COM 1JuMPADA 
VAPOR METALICO 400W 8,00 tia. 8,00 TOTAL 

12.6 

DISJUNTOR TERMOMAONE1 ICO MONOPOLAR PIORA° 
REMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

2,00 na TOTAL MO ao. 

12.7 
CAIXA DL PASSAGEM 10X40X40 COM TAMPA L DRENO 
BRITA 7,00 un. TOTAL 7,00 nu. 

12.8 
EN1 RADA DELNERGIA EM RICA MONOFASICA DEMANDA 
ENTRE 3,8 E6,3 KW - REV 01, 1,00 tu. TOTAL /00 

13.0 PU/MAÇA° 

13.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF, 03/2016 

Quantidade 
Pilardes 

DimeraMes 
pRarema Prolund, 021 

9,21 
351un. 0,1.0.2 1m' O 31m 

Ext Alambrada Largura Prafund, 
9.00 

100 m x 0.3m x 0,3 

13,2 ALVENARIA T)E PED 	ARGAMASSADA ty  Ext. Alambrado . 	; ura Profund, - 9,00 m• 

100Im xMim x 0,3Im 



14.0 CONCRETO ARMADO 

19.1 

CONCRETO ECK • 15MPA, TRAÇO 1,3,913,5 [CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (PlIARETES) 35 lin. x 0,02 m' 1,1 m r2r2 m4 

14.2 ACO CA-60, 5.0 MM, VERGAIk1A0 128,50 m 0,159 kg/m • 19,79 kg 
10.3 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHA() 159,00 Di X 0,395 kg/m • 60,83 kg 

18.0 14,01091.1/89 

15.1 

ALVENARIA DE ~AÇA() DE BLOCOS CERÂMICOS 
r4 IRADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM1ESPESSURA 
51431 

100 ai x 0,5 m 50 m' 

16.0 REVE817190114TO 

15.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESINU1URAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
Al r_06/2014 100 m x 0,5 m x 2 un. 100,00 m' 

16.2 MASSA UNICA 100 m x 0.5 m x 2 tin. 100.00 ue 

17.0 ALUI:BRADO 

17.1 

ALAM:BRADO PARA QUADRA POLIESPOR11VA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM 
COSTURA, DIN 2990, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 19 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (100,00%2,00) 18X2)X2-1(2,9X41X24-1(12,9M IX21/21 - 306,80 m` 

17.2 (1,00%2,00),2,00 - 	 4,00 ne PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2', COM REQUADRO 

38.0 PINTURK 

18.1 
APLICAÇÃO MANUAL DL PIN/ URA COM TINTA LATEX 
ACR,ICA EM PAREDES. DUAS DEMAOS. Ar_06 / 2014 h 100 m x ' ié,&., 0.5 u, e. - 100,00 e 

it  a ,,Wra 4 

21,7 

;fidgeiff % 

4 	.
gr,/  os  

dr; 0a, 
/V 	QLS'i,C1SANTOS 

HE 	CML - CASA 89 037/ D 

PRI3171317.7RA 	CIPAL DE MALHADA 
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