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MEMORIAL DE CALCULO

CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTA, ALAMBRADO, ARQUIBANCADA E ILUMINACAO NA LOCALIDADE DO FUNDAO

LOCALIDADE: FUNDAO, MALHADA-BAHIA

FONTE SINAPL JUNHO 2019 - DESONERADO Data: 13 de Dezembro de 2019

1.0 | LOCACAO E GABARITO

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
1.1 |GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 3242,00+15%2 100,00|m?
CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018
1.2 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO L10fm [ x| 220fm [ =17 2,42| m?
2.0 |PISO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS
2. 32,0 0,015 =
2.1 E FILTROS 32,00|m X 18,00]m x 3,03lm 17,28\ m*
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/
2.2 |AREIA MEDIA/ BRITA 1}- PREPARO MECANICO COM 32,00|m x 18,00|m x 0,08|m = 46,08|m*
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
ARMACACO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, L
2.3 2.0 x =
ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM e % 15001 > o i S16.001%
2.4 ACO CA-50, 16 MM, DOBRADO E CORTADO (576/4)*6 | unid X 0,40 m X 1,578} kg/m = 545,36 | kg

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA,
PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM,
2.6 INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E 32,00|m x 18,00]m = 576,00 m?
POLIMENTO MECANIZADO

32,00{m X 18,0 m - 576,00 m?

3.0 PINTURA

31 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO 32,00|m I ® 18,00{m = 576,00 m?
FUTSAL 28+28+15+15+15+(2*3,14*1,6)+22,53*2 156,11 TOTAL
4. |PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM VOLEIBOL 18+1849-+5+G+9 72,00
- QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA 284,92 m
BASQUETE 1,742+{2%(243,14%1,8))+3,6+2+5,9%4 56,81
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA DUAS
3.3 “1 0549
DEMAOS (1,80%1,05*2)*2 7,56 | m*

4.0 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL
4.1 DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM 1ooCJ TOTAL 1 cJ
SUPORTE DE FIXACAG)

TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 67, E= 7,11 MM,
SCHEDULE 40, *28.26 KG/M

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00
X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM

4.3 REQUADRO EM TUBO DE 1%, PINTURA EM PRIMER COM 1,00]CJ TOTAL 1 cJ
TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO
4 MM

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA
4.4 EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 1L,001cd TOTAL 1 cJg
MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA
DI VIDRO

2,00 un. (0,70+2,40+1,76+1,30) m | = | 12,32|m

5.0 PISO EXTERNO

EXECUGAO DE PASSELO (CALGADA) OU PISO DE AREA TOTAL AREA QUADRA AREA ARQUIB, TOTAL

_ CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 (23,05*34)*0,06 | - (18*32)*0,06 - |(28%2,4-3*1,60)*0,06 = 8,72|m*
CM NAO ARMADO. AF_07/2016.

MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM

31+23,05423,05+3+3 = %
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 ¢ AT 26,101

6.0 FUNDACAO

(Extensao da ({Dim. Pilag)x (Extensao lateral da

- Arquib. x larg. + | Profundidadejx | + arquib. x larg, -
= ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE xProfundidade) CQuant. xProflxQuant. - Kba =

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 {2840,3%0,3)+{[0,65%0,65)*0,70)*12H2 55*0,2*0,3)*12

. (Extensdo da Arquibancada x larg. liux_(cl.lsa(' Jatoral da

EMBASAMENTO C/PEDREA ARGAMASSADA UTILIZANDO ; S + arquib. x larg. X Prof] x
s X Profundidade) ; = 2,64 m?

ARG.CIM/AREIA 1:4 Quantidade.

(28*0,15*0,3)+(2,55*0,15*0,3)* 12

6.2

REATERRC MANUAT, T VATAS COM COMPACTACAD : ;
6.3 |MECANIZADA. AF 04/2016 (ESCAVAGAQ) - {ALVENARIS) - 6,18 m*

7.0 ALVENARIA




o

FORC.A DO TRABALH <
MEMORIAL DE CALCULO
CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTA, ALAMBRADO, ARQUIBANCADA E ILUMINACAO NA LOCALIDADE DO FUNDAO

LOCALIDADE: FUNDAO, MALHADA-BAHIA

FONTE SINAPL: JUNHO 2018 - DESONERADO [Data: 13 de Dezembro de 2019
1.0 | LOCACAO E GABARITO
LOCACA® CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
1.1 |GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 3242,00+ 1842 100,00|m?
CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018
1.2 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,10[m x | 2,20(m | =] 2,42] m*
2.0 PISO
"ORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE E 2-DRENOS . .
21 rur\hF(_lh:IFN”m E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DEENOS 32,00|m % 18.00]m i 0,03|m = 17,28 |m*
E FILTROS
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/
2.2 AREIA MEDU\! BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM 32,00 |m x 18,00 m ® 0,08|m = 46,08 |m?*
BETONEIRA 400 L. AF 07/2016
. |ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA 0-92, o] ]
o 32,00 2 =
2.3 ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM 2,00|m x 18,00{m X {§ Fits 576,00 kg
2.4 ACO CA-530, 16 MM, DOBRADO E CORTADO (576/4)*6junid | x 0,40|m X 1,578 kg/m = 545,36 | kg
. |FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, _
e A5 _ :
29 |PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. e | L 18/001ta ST s
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM,
2.6 INCLUSO JUNTAS DE DILATACAQ PLASTICAS E 32,00 m X 18,00 |m = 576,00 m?*
POLIMENTO MECANIZADO
3.0 |PINTURA
a1 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAG 32,000 m x IS,FJ(J|m 1 = I 576,00 m?
FUTSAL 28+428+15+15+15+2%3,14*1,6)+22,53*2 156,11 TOTAL
3.2 PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAC EM VOLEIBOL 18+18+9+9+9+9 72,00
' QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA 284,92 m
BASQUETE 1,7424{24(243,14¢1,8))+3,642+5,0%4 56,81
a3 |PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA DUAS (1,8041,0592}2 mingbicr
DEMAOS
4.0 |EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL
4.1 |DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM 1,00{CJ TOTAL 1 cJ
SUPORTE DE FIXACAQ)
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 67, E= 7,11 MM . .
4.2 % ¥ ¥+ ( 0,70+2,40+1,7641,30 =
SCHEDULE 40, *28 .26 KG/M 200]un OTEAD Q) m e
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00
X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM
43  |REQUADRO EM TUBO DE 17, PINTURA EM PRIMER COM 1,00|cJ TOTAL 1 cJ
TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENG FIO
4 MM
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLE] COM POSTES EM
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA
4.4 EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 1,00 CJ TOTAL 1 CcJ
MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA
DE VIDRO
5.0 PISO EXTERNO
EXECUCAO DE PASSEIO [CALCADA] OU PISO DE AREA TOTAL AREA GUADRA ARBA ARQUIB, JOIAL
51 [CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
b EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 (23,05*34)*0,06 - (18*32)*0,06 - |128*2,4-3*1,60)*0,06 = B,7Z2|m?*
CM NAO ARMADO. AF 07/2016.
- MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM
: * 34+23,05+23,050+3+3 = 86,10
2 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (34 daa 20
6.0 |FUNDACAO
(Extensao da ((Din. Pilar)x (Extensio lateral da
5 Arquib. x larg. + | Profundidadejx | + amuib, x larg. B G <
¥ ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE xProfundidade) Quant. xProfjxQuant. N ! m
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 (28%0,340,3)+((0,65%0,65)*0,70)* 1 2+{2,55*0,3*0,3)*12
i . . (Extensao lateral da
Ext ia A ancada x larg, ;
62 |EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO e e"wn.; :,lr;;:::!t‘:;z; AXERL 4 | arquib, x larg. X Prof x - 2.64 m*
> ARG.CIM/AREIA 1:4 ' L Quantidade, - 2
(28%0,15%0,3)+(2,55%0,15%0,3)*12
REATERRO MANUAL TF VATAS COM COMPACTACAD a0 B _
63 |MECANIZADA. AF 04/2016 (ESCAVAGAQ) - (ALVENARIA) 9| 6,18 m
7.0 |ALVENARIA
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FORC.Aa DO TRaABAaALHO

MEMORIAL DE CALCULO
CONSTRU(;AO DE QUADRA POLIESPORTA, ALAMBRADO E ARQUIBANCADA NA LOCALIDADE DO FUNDAO
LOCALIDADE: FUNDAO, MALHADA-BAHIA

FONTE SINAPEI: JUNHO 2018 - DESONERADO lData: 13 de Dezembro de 2019
1.0 | LOCAGAO E GABARITO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
1.1 GAHARITC DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 32%2,00+1842 100,00|m?
CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF _10/2018
1.2 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1L,10jm | x| 2,20lm | =] 2,42] m?
2.0 |PISO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS
2.1 A2 4 { K = ¥
E FILTROS 42,00|m 4 18,00 m 3% 0,03|m 17,28/m
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/
2.2 AREIA ME}DL‘\;’ BRITA 1)- PREPARC MECANICO COM 32,00]m ® 18,00 m ® 0,08|m = 46,08 \m?*
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, §
2.3 a2 4] E 2 =
ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM _ e b X 18.80]m s He S6,001
2.4 ACO CA-50, 16 MM, DOBRADO E CORTADO (576 4) 6| unid X 0,40 m x 1,578 kg/m = 545,36 kg
.. |FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, e g
2% |PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. S X 18,00{m 76,60 m
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM,
26 |INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E 32,00|m x 18,00|m - 576,00 m?
POLIMENTO MECANIZADO
3.0 |PINTURA
4.1 |PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO 32,00{m x 18,00|m = 576,00 m?
FUTSAL 28+28+15+15+15+{243,1441,6)+22,53*2 156,11 TOTAL
a2 PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAD EM VOLEIBOL 18+ ] 8-+540 4044 72,00
* QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA = 284,92 m
BASQUETE 1,742+(2%(2*3,14*1,8))+3,6*2+5,9%*4 56,81
. |PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA DUAS =
3 1.80%1.05%2)*2 i 2
= DEMAOS ( 2 7,56|m
4.0 |EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL
4.1 DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM OO TOTAL 1 CcJ
SUPORTE DE FIXACAQ)
42 |TUBOACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, I (0,70+2,40+1,76+1,30) Lo l - I N
SCHEDULE 40, *28,26 KG/M
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00
X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM
4.3 REQUADRO EM TUBO DE 17, PINTURA EM PRIMER COM 1,00|Ca TOTAL 1 cJ
TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO
4 MM
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255*% CM, PINTURA
4.4 EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 1,00|CT TOTAL 1 CcJ
MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA
DE VIDRO
5.0 |PISO EXTERNO
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE LU0 YL ARBA QUADRA AREA ARQUIB. FOTAL
<1 |CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
e EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 | (23,05434)*0,06 (18*32)%0,06 - |28*2.4-3 160006 = 8,72|m?
CM NAO ARMADO. AF 07/2016.
i MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM A PO
5. ' 34+23,05+23,05+3+3 =
2 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 ¢ N ) L
6.0 |FUNDACAO
(Extensao da {{Dim. Pilar)x (Extensao lateral da
i Arquib. x larg. + | Profundidade}x | + arquib. x larg. _— s
O |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE xProfundidade) Quant. xProfxQuant. B ! =
MENOR OU [GUAL A 1,30 M. AV 03/2016 (28*0,3*0,3)H(0,650,65)*0,70)*12+2,55*0,340,3)* 12
(Extensiio da Arquibancada x la (Eastocisao Iateral da
A 1% » O AT > " ¥
: EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO falindi s dad arquib. x larg. X Prof] x
6.2 - X X Profundidade) 5 = 2,64 m*
ARG.CIM/AREIA 1:4 Quanndade.
(2840,15%0,3)+(2,55*0,15*0,3)*12
REATERRO MANUAL D, VALAS COM COMPACTACAD o = : P
6.3 MECANIZADA. AF di/2016 (ESCAVACAO] - (ALVENARIA) Ll 6,18 m
7.0 [ALVENARIA , |




ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO SX10X20CM
1/2 VEZ {(ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

28,0040,4+0,4+0,4)+640,8*0,3)

35,04

7.2

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS

FACE EXTERNA ARQUIH. (COMPRIMENTO x ALTURA)

FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESFESSURA
9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL
A 6M* SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

(28,00%2,30)

7.3

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA
19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU 1GUAL
A 6M? BEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014

12%1,92

m*

8.0

CONCRETO ARMADO

8.1

LAJE PRE-MOLDADA P{F‘ISO, SOBRECARGA 200KG/M2,
VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC
FCK=20MFA, 4CM, INTER-EIXO 3BCM, C/ESCORAMENTO
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

(0,8+0,8+0,8)*28

67,20

m3

8.2

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/

PILARETE (3,3x0,15x0,15)x12

0,891

AREIA MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 (CINTA E PILARETES)

CINTA (28,00x0,20x0,15)

0,84

1,73m?

8.3

ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO

[112,20+132,00) m X

0,154|ke/m

37,61

kg

8.4

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAG

[112,00+158,40) m ®

0,395 kg/m

106,81

kg

REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO,
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

2842,3+2840,4*3+1,1)46*(0,840,3)+64(0,8*0,2)+6(0,340,2)+1,9242

135,4

9.2

MASSA UNICA

28%2,3+2850,4°3+1,1)+64(0,8*0, 3146 0,870, 2] +0*(0, 340, 2} +

1,92*24284(0,83)

202,6

10.0

PINTURA

10.1

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTANDO, DUAS
DEMADS

284(0,843}+6*(0,8*0,3)+64(0,840,2)+64(0,340,2)

69,96

10.2

APLICACAD MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

28%2,3+2840,4*3+1,1)+1,92*2

132,64

11.0

GUARDA CORPO

GUARDA-CORPO DL AGO GALVARIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL
FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO,

AF 0472019 _p

11,2

[2,5%2+1,65*2+3,1)

11,4

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE.
SUPERFICIE METALICA

(2,5%2+1,65%2+3,1)*1

11,4

m?

12.0

ILUMINACAO ELETRICA

12.1

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL
SO00KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
FORNECIMENTO E INSTALACAO

4,00 un. TOTAL

4,00

un.

12.2

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (11,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAG. AF_12/2015

12.3

140,00 m TOTAL

140,00

CAIO DE COBRE FLEXIVEL [SOLADG, G MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINALS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

12.4

420,00|m TOTAL

420,00

QUADRO DE DISTRIBUICAC DE ENERGIA DE EMBUTIR,
EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,00  un. TOTAL

1,00

un.

12.5

REFLETOR RETANGULAR FECHADO CTOM LAMPADA
VAPOR METALICO 400 W

8,00|un. TOTAL

8,00

um.

12.6

DISTUONTOR TERMOMAGNETTCO MONOPOLAR PADRACQ
NEMA (AMERICANO) 35 A S0A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

12.7

2,001un. TOTAL

2,00

un.

CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40 COM TAMPA E DRERNO
BRITA

7,00 un. TOTAL

7,00

12.8

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA DEMANDA
ENTRE 3,8 E 6,3 KW - REV 01,

1,00 an. TOTAL

1,00

13.0

FURDACAO

13.1

Quantidade Dimensoes
Pilaretes pilareres

Profund.

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE

US]un, x | 0,1*0,2 Im’ X

0, .'j] 1

0,21

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016

Ext. Alambrado Largura

Profind.

100 m X 0,3|m x

(),.'-]Im

9,00

9,21m*

ALVENARIA DE PE[}R(! ARGAMASSADA

Ext. Alambrado Largura

Profund.

ll'MJIm X 0.31111 X

0,3 | 1m

9,00




14.0 |CONCRETO ARMADO

CONCRETO TFCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/

AREIA MEDIA/ BRITA 1}- PREPARO MECANICO COM
14.1 BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (PILARETES) 35jun. x 0,02} m?* X 1,1|m = 0,77 |m*
14.2 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAD 128,50 m x 0,154 kg/m = 19,79 |kg
14.3 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 154,00 m X 0,395  kg/m = 60,83 |kg
15.0 |ALVENARIA

ALVENARTA DL VEDACAC DE BLOCOS CERAMICOS

FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 100lm % 0,5{m = 50 m?*
15.1  |9CM)
16.0 |REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREFARO MANUAL,
16.1  |AF_06/2014 100{m 0,5|m x 2|un. = 100,00| m?
16.2  |MASSA UNICA 100|m 0,5{m x 2 un. = 100,00| m*
17.0 |ALAMBRADO

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM

COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2*, COM TELA DE ARAME
17.1 GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (100,00X2,00)+{ 18X 2)X2+(2,9X4)X2+H{(2,9%4)x2)/ 2) = 306,80|m*
17.2  PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO (1,00X2,00)%2,00 = 4,00 m*
18.0 |PINTURA

APLICACAO MANUAL DE FINTURA COM TINTA LATEX =
18.1 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 100|m x ?;.‘-'!.'c;; 0,5|m x -z|.m, l = l 100,00|m?
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