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MEMORIAL DESCRITIVO , 

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, ALAMBRADO, 

ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NA LOCALIDADE DO FUNDÃO, 

MALHADA-BA 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os serviços 

a serem executados na obra de Construção de Quadra Poliesportiva, Alambrado, 

Arquibancada e Iluminação na localidade do Fundão, Malhada-ba. 

Qualquer que seja a empresa executora da obra, dar inicio somente após contato e 

liberação com o órgão competente da Prefeitura Municipal de Malhada para orientação 

preliminar dos serviços constantes do orçamento. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de 

boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações técnicas a seguir. Todos os 

serviços serão executados em completa obediência aos princípios e boa técnica, devendo 

ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 
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Durante a obra deverá ser feita periõdica remoção de todo entulho e detritos que 

venham a se acumular no local. Competirá ã empreiteira fornecer todo o ferramental, 

maquinário e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços 

contratados. 

Qualquer duvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha 

durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, 

consultar o órgão competente da prefeitura para que as dúvidas sejam sanadas 

PLACA DA OBRA 

Será fixada na obra uma placa de identificação em chapa de zinco nas dimensões de 

1,10x2,2m de altura e comprimento respectivamente. 

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

A locação da obra é de inteira responsabilidade da empresa executora da mesma. 

RASPAGEM E LENTEZA DO TERRENO 

A raspagem e a limpeza do terreno compreenderão os serviços de capina, nivelamento do 

terreno, destocamento e queima com remoção, o que permitirá que a área fique livre de 

raízes e tocos de árvores. No decorrer do prazo de execução da obra, serão procedidas 

remoções de entulho e detritos que venham a se acumular no terreno. 

A completa limpeza do terreno será executada tomando os devidos cuidados de forma a 

se evitar danos a terceiros. 

LOCAÇÃO E IV/VELAMEIVTO DA OBRA 

A locação da construção deverá ser rigorosa, obedecendo-se o RN, alinhamento e cotas 

constantes no projeto. Deverão ser observados a direção dos ventos, o posicionamento do 

sol e o aspecto topográfico. A locação deverá ser global, sobre quadros de madeira de 

forma a que envolvam todo o perímetro da obra. Estes deverão estar perfeitamente 

nivelados e em esquadro, fixados de tal maneira que resistam às tensões de marcação, 

sem oscilação e sem possibilidade de fuga da posição correta. A locação será feita sempre 

pelos eixos dos elementos construtivos. 
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TRABALHOS EM TERRA 

As cavas para fundação serão executadas em obediência rigorosa ao projeto de 

fundações e demais projetos da obra, de acordo com a natureza do terreno encontrado e 

o volume de trabalho a ser realizado. Deverá ser observado o máximo de rendimento e de 

economia, para que seja adotado o processo que mais se adequar à natureza do terreno. 

As escavações, quando houver necessidade, serão convenientemente isoladas, escoradas 

e esgotadas, garantindo todas as providências necessárias para a segurança dos 

operários, e integridade das propriedades vizinhas e dos logradouros e redes públicas. Os 

aterros e reaterros serão executados preferencialmente com areia ou terra, sem detritos 

vegetais, em camadas sucessivas de 20 (vinte) centímetros convenientemente molhadas e 

apiloadas de modo a serem evitados posteriores fendas, trincas e desniveis, em virtude 

de recalques das camadas aterradas. 

3. PISOS 

Após escavação e apiloamento da área, deverá ser aplicada uma camada drenante de 

brita apiloada com uma espessura média de 3,0 cm, que servirá de base para a quadra 

de esportes. Sobre a camada de brita será colocada uma manta de PVC (lona plástica) 

para evitar o contato da armadura com o terreno e a fuga de água do concreto durante a 

concretagem, até a cura total da superficie. Será utilizada uma tela de aço soldada com 

malha CA60 com diâmetro de 4.2ram, 15x15 colocada no terço médio da altura da peça e 

3 (três) barras de transferência de 40cm com diâmetro de 16mm devendo ser aplicado 

graxa nos ferros antes de serem concretados em cada parte dos quadros de 4m2  ou 

2,00x2,00. Será aplicado uma camada de concreto FCK maior ou igual a 15 MPA com 

8,00 em de espessura. A concretagem será executada em quadros de 2,00x2,00m 

intercalados, tipo tabuleiro de xadrez e com juntas de dilatação seca com acabamento 

em PVC. O concreto será vibrado, desempenado e alisado logo após a concretagem; para 

tanto, se necessário, será polvilhado cimento sobre o concreto fresco. Sob o concreto com 

área já regularizada, deverá ser realizada a limpeza de todas as impurezas da superficie 

do concreto, devendo após disso proceder com a aplicação de argamassa com areia 

grossa e cimento no traço 1:1, bastante homogéneo para obtenção de melhor aderência 

na aplicação. As juntas de dilatação seguirão deverão seguir o mesmo planejamento do 

concreto em quadros de 2,00x2,00m intercalados tipo tabuleiro de xadrez para ai então 
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proceder com a aplicação do piso Industrial de Alta Resistência Polido que deverá 

apresentar espessura de 12mm a apresentar granilite com granulometria N. 2. A pintura 

e demarcação da quadra serão em tinta específica para pisos, tipo Poliesportiva, de 

acordo com cores estipuladas para os respectivos esportes. Esta pintura somente deverá 

ser feita com o piso totalmente seco e isento de poeira, com espaçamento entre aplicação 

das demãos de, no mínimo, 24Hs. Os elementos referentes ã quadra poliesportiva são: 

uma rede de vedei com suporte, duas tabelas de basquete com cestas e suportes 

padronizados e duas traves de futebol, com rede. Os suportes e as traves serão em tubo 

galvanizado devidamente pintadas sobre o galvite. Piso externo de acesso: regularização e 

compactação do sub-leito e pavimentação em concreto rustico Fck 15 Mpa e espessura 

de 6,00cm, com contorno em meio fio pré-moldado. 

4. PAREDES 

Paredes externas do entorno da quadra: chapisco massa futicai e acabamento em 

duas demãos de pintura látex acrfiico de primeira linha, na cor a ser definida pela 

Prefeitura Municipal de Malhada. 

Mareta de base para alambrado h = 50cm, em blocos cerâmicos 9x19x39: 

chapisco e massa única. (Conforme detalhe) 

Alambrado para quadra esportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com 

costura, DIN 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e 

malha quadrada 5x5. (conforme detalhe) 

Colocação de barra de travejamento de 2" c/ pintura c/ esmalte sintético, 2 

demãos, inclusive aplicação de galvite. (Alambrado fundo do gol, conforme 

detalhe). 

5. ARQUIBANCADAS 

Estrutura de alvenaria de bloco cerâmico de 19x19x39 (esp. 19cm) para os montantes 

que servirão de suporte para laje pré-moldada de concreto que servirão para os assentos, 

com inclinação de 0,5 %. 

Os espelhos das arquibancadas serão em alvenaria de tijolo cerâmico maciço com 

revestimento em uma face e pintura látex acrílica. 
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Os guarda corpos deverão ser executados com tubos de aço galvanizado de 1,10m, com 

montantes tubulares de 1. 1/1  espaçados de 1,20m, com travessa superior de 1. 1/2", 

gradil formados por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/3", fixado com chumbador 

mecânico. Estes deverão ser colocados nas extremidades da arquibancada e também ao 

redor do local reservado para 2 (duas) cadeiras de rodas. 

ALAMBRADO 

Possuirão montantes verticais em tubo de ferro galvanizados com bitola de 2" (duas 

polegadas) e montantes horizontais em tubo de ferro galvanizados com bitola de 2" (duas 

polegadas) altura de 4,00m nas partes atrás das traves de futebol, prosseguindo na 

lateral por mais 5,80m (cinco metros e oitenta centímetros), sendo os últimos 2,90m 

(Dois metros e noventa centímetros) finais cortado na diagonal e altura de 2,00 m nas 

laterais da quadra, chumbados em mureta de alvenaria com altura de 0,50m (cinquenta 

centímetros), com montantes verticais a cada 2,90m (três metros) e travamentos nas 

extremidades, com aplicação de anti corrosivo (whasiprirne). A tela metálica a ser 

utilizada será de arame galvanizado, malha 2" e fio 14 BWG e fixada nas extremidades 

dos tubos através amarração com arame galvanizado fio 14 BWG, conforme especificação 

em projeto. 

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA 

Pintura apropriada para pisos cimentados, aerifica poliesportiva, conforme detalhes e 

ordem indicados no projeto arquitetõnico. 

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E URBANOS 

Basquete: estrutura para tabela modelo oficial com rede 

Voleibol: poste de voleibol oficial removível completo, rede, 

Futebol de salão: trave oficial e rede. 

Arquibancada em concreto conforme detalhe. 

9. ILUMINAÇÃO 

Quadra: luminária tipo refletor MWF300/400 L-S - equipada com lâmpada vapor 

metálico 11131/T 400W e reator A.F.P. e acessórios para montagem e fixação assentados 

em postes de concreto circular de 11 m, 200 kg. (conforme projeto elétrico). 
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Serão executadas de acordo com o projeto especifico, atendendo as normas da ABNT. 

Conforme indicado em projeto, serão utilizados 4 postes em concreto para iluminação da 

quadra de esporte duplo "T" 9m-500kg com cruzeta de concreto, sendo distribuídos dois 

postes em cada lateral da quadra. Nos postes serão acoplados eletrodutos de 1" (uma 

polegada) de PVC rígido roscável para passagem dos cabos de alimentação elétrica dos 

refletores. Esses eletrodutos serão amarrado com uma fita de alumínio a cada 1,5m de 

altura. Cada poste terá dois refletores de alumínio. A ligação entre os refletores da 

quadra e o quadro de distribuição far-se-á através de cabo PP com 3 vias de 6mm2. 
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- CREA: 84.031 

Praça Santa Cruz, s/n, Centro, Malhada — Bahia - CEP. 46.440-000 

CNPJ n°. 14.105.217/0001-70 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

